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在过去的几个月里，业界对 7 类布线技术的使用率不断上升议论纷纷。本案例研究以罗伯特-博世有限公司（Robert Bosch Ltd）的 1,800 个布点的第一阶段（1,000 个插座）为例，说明了 7 类布线技术在现实世界中的应用。

专业人士和 DIY 使用的电动工具；交流发电机、电机、控制器和柴油喷射器等汽车备件；SatNav、多媒体车载娱乐系统，甚至安防系统和摄像头，这些都是罗伯特-博世有限公司英国总部和位于白金汉郡德纳姆的配送中心的日常订单和货物。

直到最近，维持 600 名员工和他们在英国的业务所需的很大一部分工作仍是使用 18 年之久的 IBM 1 类布线网络。直到现在，因为超前的 Siemon TERA 7 类解决方案的第一阶段已将罗伯特-博世有限公司的办公室重新推回到局域
网技术的最前沿。

由罗伯特-博世于 1886 年创立的博世公司在英国已有很长的历史，准确地说已有 109 年。从开发低压磁电机为固定式燃气发动机点火产生火花开始，博世公司如今已发展成为一家营业额高达 415 亿欧元的跨国公司，产品涉及从火花塞到诊断
测试设备、DIY 电动工具、园林工具和家用白色家电、供暖和热水解决方案、专业电动工具、安防系统甚至包装技术等所有汽车领域。对了，他们甚至还提供呼叫中心服务，并制造微型 MEM（微电子机械系统）芯片，在其电子逻辑中包含微小的机械
元件。

最佳品种

据罗伯特-博世有限公司 IT 基础设施经理 Trevor Lavender 称，英国总部和分销中心的 IBM Type 1 布线系统在 1989 年安装到大楼时是最先进的。他说：”博世始终坚持采用当前最先进的布线系统，””虽然近年来旧系统对
我们造成了一些限制，但在安装 18 年后仍能正常运行，这完全证明了博世面向未来的战略。如果从年度拥有成本的角度来看，由于系统的使用寿命如此之长，投资回报率要高得多。

事实上，尽管主办公楼一楼现已按照新的 7 类标准重新布线，但在第二阶段翻修之前，主办公楼一楼仍在使用旧的布线。

旧系统是为 16 兆比特/秒的令牌环和哑终端设备设计的，当时的以太网只有 10 兆比特/秒，而且每张办公桌上的个人电脑都非常稀少。如今，令牌环和哑终端已基本成为过去，它只能用于 10Mbit/s 以太网，而且每个交换机端口和 PC 都需
要昂贵的平衡器，以便将电缆的 150 欧姆阻抗转换为以太网 NIC（网络接口卡）所需的 100 欧姆阻抗。但 Lavender 认为，这些都只是不便之处，如今依赖 IT 的企业的主要问题在于，大楼的布线没有达到我们现在所期望和需要的插
座密度水平。很简单，大楼的容量已经不够用了。

Lavender 说：”现在，几乎每个人都至少需要一个电话连接和一个数据连接，”但在 18 年前，这种需求和供应水平是完全不存在的。当然，数据布线和电源都有增加，但这更多是’有机’的，而不是有计划的，因此在移动、添加和更改（MAC）
时，由于缺乏备用容量，而且电话都是通过单独的老式 PABX 布线系统连接的，这意味着人员的移动往往有点噩梦般的感觉！”

但愿现在这一切都将成为过去，仅一期工程就新增了 1,000 个网点和 150 公里的电缆。

选择第 7 类

博世选择 Category 7 作为全球首选解决方案。在员工培训和熟悉成本方面，最大限度地减少全球业务中使用的不同解决方案的数量可带来显著的收益，这意味着无论何时需要帮助，全球任何地方的员工都能熟悉其同事正在运行的系统。

Lavender 说：”当我们第一次发现公司的规格是 7 类时，我们曾担心费用会很高，””但是，我们节省了很多时间和费用，因为有了公司的标准，就不需要经过复杂的评估程序了。另一个重要的好处是，我们将从这一布线系统中获得预期的使用寿
命。从 TERA 长达 15 年的使用寿命来看，我们预计总拥有成本将低于同期重新布线的成本。

此外，该公司不久前采用的 7 类作为其标准，当时（事实上直到今年晚些时候仍是如此）是目前唯一批准的指定用于支持 10GBASE-T 的铜缆布线类别/等级。

更少电缆 = 更多插座

“Lavender 说：”与其他系统相比，我们选择 Siemon TERA 7 类解决方案的主要原因之一是其独特的电缆共享能力。不仅每条 7 类电缆中的所有四对线都单独屏蔽（7 类的标准功能），而且 Siemon TERA 连接器实际
上通过其标准 4 路接口为各种应用提供了多种连接选项。例如，单个 TERA 出口可支持 4 部模拟电话、2 个 10/100Mbit/s 连接，或将所有四对线用于千兆位和万兆位数据”。

“博世标准建议每张办公桌或每个工作站配备三个插座，作为洪水布线要求，以满足未来的需要。如果我们使用 5e、6 或 6A 类电缆，这就意味着每张办公桌要有三条电缆回到通信室。但是，由于采用了这种电缆共享技术，我们只需要提供两根
TERA 电缆和插座，就可以连接四台 10/100 设备或数据和电话的混合设备。事实上，在第一天，大多数办公桌都配备了 100Mbit/s 的数据连接和电话，第二根 TERA 电缆完全闲置，以满足未来的千兆/万兆需求。

紧身

西蒙认证安装公司 Pandi 的项目经理韦恩-哈丁（Wayne Harding）说：”这次新安装的主要挑战之一是地板空隙，事实上，几乎完全没有空隙。由于办公室是多年前建造的，以前只是一栋仓库，地板下的空隙只有两英寸，所有的结构化布
线和新的电气设备都必须整齐有序地安装在地板下。

当然，7 类电缆比 5e 类电缆更粗，但通常比新的 6A 类非屏蔽电缆更细，而且电缆共享意味着每个工作站只需要两根电缆，而不是三根，这使得地板下的情况大大改善。

Lavender 解释说：”每个人都认为，地板下狭小的空间会对电缆的弯曲半径造成影响，但我们为地板盒设计了一个非常简单的斜角插座面板，灵感来自我们在 Siemon 演示室看到的一些东西，这意味着电缆在地板下或从地板盒出来时几乎不
会弯曲。

潘迪和电气承包商设计了一个模块化的地板下系统，该系统使用地板下总线系统来供电，合并箱主要用于结构化布线。在实践中，这意味着每个地板盒实际上都有用于结构化布线和供电的飞线，因此在地板的安装位置上没有任何限制或妥协。当涉及到
MAC 时，只需将楼板盒安装在理想的位置，然后将飞线连接到最近的地板下 TERA 和电源插座，这些插座采用 6 米网格布局。

关键应用

Siemon TERA 系统已经开始运行关键业务销售订单处理系统，每天处理数百份新订单、发货和进度查询。其他关键应用包括门禁安全控制器、门锁和 IP 安全摄像机，所有这些安全设备都由以太网供电（PoE），从而避免了为每个点供电。
天花板上的 WiFi 接入点也是如此，同样避免了专门安装电源插座的不必要开支。
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数字电话、模拟电话、DECT 电话、传真机和 10/100Mbit/s 数据当然是贯穿整个新网络的基本应用。

电信机房的安全和安保

当然，Siemon TERA 7 类完全向后兼容 6A、6 和 5e 类解决方案，只需使用一端带有 TERA 插头、设备端带有 RJ-45 插头的混合跳线，即可连接交换机、个人电脑、打印机等设备。TERA 插座可安装在标准 RJ 45 尺
寸内。

在通信机房，Lavender 和他的同事们选择使用交叉连接进行修补，将交换机的所有连接都引出到配线架上，这样技术人员在澳门威尼斯人官网作过程中就不必接触交换机端。”我们使用了创新的 Siemon BladePatch RJ-45 连
接器，”Lavender 指出，”因为在交换机的高插座密度区域，它们比传统 RJ-45 连接器更容易插入和拔出。不过，这些交换机都安全地存放在上锁的房间里，以避免意外的手指故障和昂贵的网络停机时间。

最终结论

现在，Lavender 和他在博世的同事们已经使用 TERA 7 类一段时间了，他们的评价如何呢？他总结说：”这需要一点时间来适应，因为我们都太习惯于 RJ-45 世界了，”他说，”但它是如此坚固耐用的连接器，让你真正相信它可以经久
耐用，而且从工程角度来看，它确实与众不同。我不知道再过 18 年，我的继任者是否还在使用这套系统，但在所有可供选择的系统中，我认为这套系统是目前所有系统中使用寿命最长的。


