
Siemon 的OptiFuse™ Splice-On 连接器为阿拉巴马州的
Poarch 克里克印第安人部落节省了时间，简化了安装。
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Poarch 克里克印第安人部落（PBCI）是原克里克部落的后裔，该部落曾经几乎覆盖了阿拉巴马州和佐治
亚州的所有地区。考虑到现有校园建筑的木结构入口等元素，占地 17,000 平方英尺的单层部落理事会会议
厅设有一个先进的 100 座礼堂、新办公室和一个私人会议区。三层行政大楼的每一层都占地约 24,000
平方英尺，第三层用于未来发展。

Products

LightVerse® 机箱
UltraMAX™ UTP 铜缆插座

Location: 阿拉巴马州阿特莫尔
Application: 语音、数据和 Wi-Fi 主干网及横向网络基础设施

新设施还采用了最新技术，包括视听、安全和高效 LED 照明系统，以及支持语音、数据和 Wi-Fi 系统的
高性能网络基础设施。为了连接两座大楼的电信空间和终端设备，G&H 系统公司（一家美国本土拥有并运营的
低压系统集成商）采用了 Siemon 的高质量铜缆和光纤布线解决方案。对于单模光纤主干基础设施，包括使
用 Siemon 的新型 OptiFuse 预抛光接插式光纤连接器，该连接器可提供可靠、高性能的光纤连接，
同时节省时间、降低材料要求并节省光纤外壳空间。

在行政楼内，G&H 系统公司利用 OptiFuse 连接器将 12 股光纤从主机房端接到整个设施内的五个
电信机房，并将 24 股光纤从主机房端接到服务器机房。两栋大楼的主机房也通过 24 股光纤连接，另外
24 股光纤连接到现有的校园设施。

“我们一直将熔接作为主要的光纤端接方法，因为它具有最佳的性能，能让我们立即知道端接是否良好。G&H
Systems (www.g-hsystems.com) 公司副总裁 Tristan Gehman 说：”
熔接还允许我们将输入的 250 微米松散管光纤端接到预制的 900 微米紧密缓冲光纤上，这是一大优势。”
虽然我们一直在使用接续尾纤，但我们非常想尝试新型接续连接器。当 Siemon 推出 OptiFuse 时，
在这个项目中试用它们的时机恰到好处，我们很高兴我们做到了”。

Siemon OptiFuse 光纤连接器利用熔接的低插入损耗优势和连接器的易安装性，无需传统熔接应用
中使用的熔接盘、尾纤和热缩保护熔接套管。OptiFuse 连接器使用第三方自动接合器设备，可提供高质量
的连接，接合点在连接器外壳内受到内部保护，以确保高可靠性。由于熔接点的一侧集成在连接器套圈组件中，因
此光纤技术人员只需劈开和准备光纤的一端，从而将熔接准备时间缩短一半，总体安装时间缩短 30%。

https://ecatalog.siemon.com/#/en/Fiber/Enclosures/LightVerse-Pro-Enclosures
https://ecatalog.siemon.com/#/en/Copper/Outlets/UltraMAX-UTP-Outlets

